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CAMPANE DEL CENTRO STORICO DI VERONA

	TORRE CAMPANARIA
	N°
	Ø

bocca

mm


	Peso

bronzo 

kg
	Nota

nominale

435 Hz
	Sagoma

( Leggera, Media, Pesante )
	Tipol.

(Settima,

Ottava, Nona)
	Giudizio

qualità

( I a, I, II, III, IV )
	Anno di fusione e fonditore

r. = campana rifusa

s. = campana sostituita
a. = campana aggiunta



	Santa ANASTASIA

Campanile: romanico-gotico,

sec. XIV – 1440, altezza mt 71,60

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale


	1

2

3

4

5

6

7

8

9


	1432

1242

1111

1042

912

819

738

692

613
	1787

1089

785

641

452

313

243

207

142
	DO3 ↑
RE3 ↑
MI3 ↑
FA3 ↑
SOL3 ↑
LA3 ↑
SI3 ↑
DO4 ↑
RE4 ↑
	L / ML

UL / L

UL / L

UL / L

UL / L

UL / L

L

L

L
	Ott °

Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓
	I a

II +

II +

II +

II +

II +

II

II

II


	r.1989 De Poli TV

1839 Cavadini Francesco VR

  “            “

  “            “

  “            “

a.1840     “

a.1923 Cavadini A.&E. VR

  “            “

  “            “

	Santi APOSTOLI

Campanile: romanico, fine sec.XII

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono automatico


	1

2

3

4

5

6


	892

791

711

667

600

530
	400

280

200

170

120

85
	LAb3

SIb3

DO4

REb4

MIb4

FA4
	L

L

L

L

L

L
	...

...

...

...

...

...
	II +

II +

II +

II +

II -

II -
	1817 Partilora Pietro VR

   “             “

   “             “

   “             “

r.1929 Cavadini Ettore VR

a.1929       “

	San BERNARDINO

Campanile: II metà del sec XV

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale


	1

2

3

4

5

6
	1104

970

864

826

722

642
	771

494

349,5
327,5
207,5
144,5
	MI3

FA#3

SOL#3 

LA3

SI3

DO#4 
	UL / L

UL

UL

UL / L

UL

UL
	Sett

Sett

Sett

Ott ↑

Sett

Sett
	II

II -

II -

II +

II / III

II / III
	a.1931 Cavadini Ettore VR

1907 Cavadini A.&E. VR

  “            “

r.1931 Cavadini Ettore VR

1907 Cavadini A.&E. VR

  “            “

	San CARLO

Campanile: inizio sec XVII, incompiuto

Sistema Veronese
telaio in legno, ceppi in legno

suono manuale


	1

2

3


	500

444

398
	70

50

35
	FA4

SOL4

LA4
	UL

UL

UL
	Sett

Sett

Sett
	II -

II -

II -
	1940 Cavadini Ettore, VR

  “            “

  “            “



	Santa CATERINA 

Campanile: II metà sec. XVIII

Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi Capanni

suono manuale


	1

2
	496

426
	75

45
	MI4

LAb4
	UL

UL
	...

...
	...

...
	1703 De Rossi Lucio VR

1652 Plati Giuseppe

	CATTEDRALE

Santa MARIA ASSUNTA

Campanile:

base romanica sec. XII-XIII,

1550-1579 Michele Sanmicheli,

1913-1925 Ettore Fagiuoli,

incompiuto, altezza mt 74,90

Sistema Veronese

telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico
suono manuale + doppio sistema

maggiore concerto del Veneto,

maggiore d’Italia a suono manuale,

maggiore del mondo a rotazione completa di 360°


	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	1898

1654

1477

1382

1226

1098

979

906

815
	4566

2732

1934

1613

1130

812

566

462

337
	LA2 ↓
SI2 ↓
DO#3 ↓
RE3 ↓
MI3 ↓
FA#3 ↓
SOL#3 ↓
LA3 ↓
SI3 ↓
	MP

M

M

M

M

M

M

M

M
	Ott °

Ott °

Ott °

Ott °

Ott °

Ott °

Ott ↑
Ott °

Ott ↑
	I a

I a
I -

I

I

I

I / II

I -

II +
	s.2003 De Poli TV

1931 Cavadini Ettore VR

  “               “

  “               “

  “               “

  “               “

  “               “

  “               “

  “               “


	TORRE CAMPANARIA
	N°
	Ø

bocca

mm


	Peso

bronzo 

kg
	Nota

nominale

435 Hz
	Sagoma

(Leggera, Media, Pesante)
	Tipol.

(Settima,

Ottava, 

Nona)
	Giudizio

qualità

( I a, I, II, III, IV )
	Anno di fusione e fonditore

r. = campana rifusa

s. = campana sostituita con una nuova
a. = campana aggiunta al concerto originario



	Sant’ EUFEMIA

Campanile: romanico – gotico,

sec. XIV, altezza mt 60

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono automatico


	1

2

3

4

5

6


	1022

908

812

761

674

606
	600

420

300

250

175

125
	FA3

SOL3

LA3

SIb3

DO4 

RE4
	UL

UL

UL

UL

UL

UL
	Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett
	II -

II -

II -

II -

II -

II / III
	1886 Cavadini Achille VR

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

 a.1949 Cavadini Ettore VR

	San FERMO MAGGIORE

Campanile: sec.XII, sopraelevato sec.XIV

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono automatico

Nota: Primo concerto in città costituito da cinque campane accordate nella scala musicale diatonica maggiore


	1

2

3

4

5

6
	1081

976

868

818

724

634
	750

550

380

320

220

150
	FA3 ↓
SOL3 ↓
LA3 ↓
SIb3 ↓
DO4 ↓
RE4 ↓
	L / ML

L / ML

L / ML

L / ML

L / ML

L
	Ott

Ott

Ott

Ott

Ott

Sett
	I / II

I / II

I / II

I / II

I / II

II -
	r.1768 Crespi Giacomo da Crema

1755 Crespi Domenico da Crema 

  “              “   

  “              “    

  “              “      

a.1936 Cavadini Ettore VR  

	San FERMO MINORE (FILIPPINI)
Campanile: fine sec.XVIII

Sistema Veronese
telaio in ferro,

ceppi Cavadini Classico

suono manuale + doppio sistema


	1

2

3

4

5

6
	950

843

756

708

617

548
	498

345

253

207

141

106
	SOL3 ↑
LA3 ↑
SI3 ↑
DO4 ↑
RE4 ↑
MI4 ↑
	L

L

L

L

UL / L

UL / L
	Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett
	II

II

II

II

II / III

II / III
	1933 Cavadini Ettore VR

  “            “

  “            “

  “            “

s.1956     “

  “            “


	San GIORGIO IN  BRAIDA

Campanile: sec.XVI, Michele Sanmicheli e Bernardino Brugnoli, 

altezza mt 38,40 (incompiuto)

Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi Cavadini II

suono manuale

Nota: In questo campanile è nato il sistema di suono detto “Veronese”, verso la fine del sec. XVIII


	1

2

3

4

5

6
	1009

891

791

729

652

593
	609

410

306

230

164

125
	SOL3 ↓
LA3 ↓
SI3 ↓
DO4 ↓ 

RE4 ↓
MI4 ↓
	ML / M

ML / M

ML / M

ML / M

ML / M

ML / M
	Ott ↑

Ott °

Ott °

Sett ↓

Ott ↑

Ott °
	I

I

I -

II

II +

I +
	1795 Ruffini Giuseppe VR

r.1852 Chiappani Luigi II VR

1776 Ruffini Giuseppe VR

r.1955 Cavadini Ettore VR

1776 Ruffini Giuseppe VR

a.1845 Chiappani Luigi II VR

	San GIOVANNI IN FONTE

Campanile: a “vela”, sec. XV

Sistema Veronese
telaio in legno, ceppi in legno

suono automatico


	1

2


	565

419
	120

45
	RE4

LAb4
	UL

UL
	...

...
	III

III
	1450 Micaelis De Brollo

1657 De Pesenti Bartolomeo,VR

	San GIOVANNI IN FORO

Campanile: sec. XIV su edificio romano

Sistema Veronese
telaio in legno, ceppi in legno

suono manuale


	1

2
	620

550
	160

100
	RE4

MI4
	L

L
	...

...
	...

...
	1540 Bonaventurini Alessandro, VR

1677 De Levis Paolo, VR


	TORRE CAMPANARIA
	N°
	Ø

bocca

mm


	Peso

bronzo 

kg
	Nota

nominale

435 Hz
	Sagoma

(Leggera, Media, Pesante)
	Tipol.

(Settima,

Ottava,

Nona)
	Giudizio

qualità

( I a, I, II, III, IV )
	Anno di fusione e fonditore

r. = campana rifusa

s. = campana sostituita
a. = campana aggiunta



	San GIOVANNI IN VALLE

Campanile: fusto romanico sec. XII, cella campanaria sec. XVI

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Colbachini Bassano
suono manuale


	1

2

3

4

5

6
	1045

930

833

778

694

638
	650

450

325

270

190

158
	FA3

SOL3

LA3

SIb3

DO4

RE4


	UL / L

UL / L

UL / L

UL / L

UL / L

L
	Ott ↑

Ott ↑

Ott ↑

Ott ↑

Ott ↑

Ott °
	I / II

I / II

I / II

I / II

II +

I
	1846 Cavadini F.&L. VR

  “             “

  “             “

  “             “

  “             “

a.1999 De Poli TV

	San GIUSEPPE  

(Istituto Canossiane)
Campanile: sec. XVII

Sistema Veronese

telaio in ferro, ceppi Capanni

suono manuale


	1

2
	691

637
	210

160
	DO4

DO#4
	L

UL / L
	...

...
	...

...
	1676 De Pesenti Bartolomeo VR
1747 fonditore sconosciuto

	San LORENZO

Campanile: secolo XV, ricostruito 1950

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Colbachini Bassano

campane non suonabili


	1

2

3

4

5


	764

679

600

577

513

302
	260

180

125

110

80

15
	SIb3

DO4

RE4

MIb4

FA4

REb5


	UL

UL

UL

UL

UL
	...

...

...

...

...
	...

...

...

...

...
	1830 Selegari Antonio VR

  “            “

  “            “

a.1837     “

r.1898 Cavadini A.&E. VR

1830 Selegari Antonio VR

	San LUCA

Campanile: base romanica sec. XII, modificato nel sec. XVIII

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale + doppio sistema


	1

2

3

4

5

6


	918

818

730

684

614

543
	443

311,5
229

186

133,5
95
	LAb3 ↓
SIb3 ↓
DO4 ↓
REb4 ↓
MIb4 ↓
FA4 ↓
	L

L

L

L

L

L
	Sett ↓

Sett ↓

Sett ↓

Sett °

Sett °

Sett °
	II

II

II

II

II

II
	1939 Cavadini Ettore VR

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

	Santa MARIA ANTICA

Campanile: romanico, sec. XIV

Sistema Veronese
telaio in legno, ceppi in legno

campane non suonabili


	1

2
	562

508
	110

75
	MIb4

FA4
	UL

UL
	...

...
	...

...
	1680 De Pesenti Bartolomeo VR

1755 Larducci Giuseppe (?) VR

	Santa MARIA DI NAZARETH

Campanile: 3 torrette a “vela” su chiesa romanica sec. XII

Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi Capanni

suono manuale


	1

2

3

4
	636

390

312

282
	140

35

17

13
	REb4

LAb4

REb5

MIb5
	UL

UL

UL

UL
	Sett

Ott

...

...
	...

...

...

...
	1931 Cavadini Ettore VR

sec. XIX Cavadini Pietro VR

1805 fonditore sconosciuto

1950 Cavadini Ettore VR

	Santa MARIA IN ORGANO

Campanile: rinascimentale, 1495 Frà Giovanni da Verona e 1533 Francesco Da Castello, alt. mt 42
Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale


	1

2

3

4

5

6


	1078

962

861

803

711

646
	690

491

351

286

207

146
	MI3

FA#3

SOL#3

LA3

SI3

DO#4
	UL

UL

UL

UL

UL

UL
	Sett 

Sett 

Sett 

Sett 

Sett 

Sett 
	III

III

III

III

III

III
	1899 Cavadini A.&E. VR

  “             “

  “             “

  “             “

r.1916       “

r.1926       “




	TORRE CAMPANARIA
	N°
	Ø

bocca

mm


	Peso

bronzo 

kg
	Nota

nominale

435 Hz
	Sagoma

(Leggera, Media, Pesante)
	Tipol.

(Settima,

Ottava,

Nona)
	Giudizio

qualità

( I a, I, II, III, IV )
	Anno di fusione e fonditore

r. = campana rifusa

s. = campana sostituita
a. = campana aggiunta



	Santa MARIA del PARADISO

Campanile: 1558, modificato sec. XVIII

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale


	1

2

3

4

5

6
	818

730

654

611

543

477
	306

217

153

127

90

65
	LA3

SI3

DO#4

RE4

MI4

FA#4
	UL

UL

UL

UL

UL

UL
	Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett
	II -

II -

II -

II -

II -

III
	1898 Cavadini A.&E. VR

  “            “

r.1938 Cavadini Ettore VR

1898 Cavadini A.&E. VR

  “             “

a.1982 Capanni RE

	Santa MARIA della SCALA

Campanile: 1343 – 1349

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono automatico

* : Campana levata da San Tomaso Cantuariense e acquisita da Santa Maria della Scala nel 1840.


	1

2

3

4

5


	1038

905

816

701

684
	650

450

400

250

190
	FA#3 ↓
SOL#3 ↓
LA#3 ↓
SI3 ↓
DO#4 ↓
	ML

ML

M

L

ML
	Ott °

Ott ↑
Ott ↑
...

Sett ↓
	I

II

II / III

III / IV

II
	1827* Cavadini Pietro VR

1894 Cavadini A.&E. VR

1444 Gasparino VI

1547 Bonaventurini Alessandro VR

1894 Cavadini A.&E. VR

	Santa MARIA del Terraglio

Campanile: torretta sec. XIX

Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi Capanni

suono automatico


	1

2
	371

359
	30

27
	LA4

SIb4
	UL

UL
	...

...
	III

III
	1820 Cavadini Pietro VR

  “            “

	Santi NAZARO E CELSO

Campanile: rinascimentale, 1550 – 1552 Francesco Da Castello, altezza mt 45

Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi in legno

suono manuale + doppio sistema

	1

2

3

4

5

6


	1274

1134

1019

951

842

752
	1135

808

590

478

325

235
	RE3

MI3

FA#3

SOL3 

LA3

SI3 
	UL / L

UL / L

UL / L

UL / L

UL / L

UL / L
	Ott ↑

Sett ↓

Sett ↓

Ott ↑

Sett ↓

Sett °
	I / II

I / II

I / II

I / II

I / II

II
	1849 Cavadini F.&L. VR

  “             “

  “             “

  “             “

  “             “

r.1858       “



	San NICOLO’ ALL’ARENA

Campanile: sec. XVII, incompiuto

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale

Nota: Le campane del 1682 sono le minori dell’antico concerto in accordo armonico maggiore di 4 bronzi (I, III, V, VIII)


	1

2

3

4

5

6

7

8
	1467

1306

1165

1091

970

862

713

585
	1822

1258

898

743

531

376 

220

120
	DO3 ↓
RE3 ↓
MI3 ↓
FA3 ↓
SOL3 ↓ 

LA3 ↓
SI3

MI4
	L / ML

L / ML

L / ML

L / ML

L / ML

L / ML

UL / L

L / ML
	Ott ↑

Ott ↑

Sett ↓

Ott ↑

Sett ↓

Sett °

Ott °

Ott °
	I / II

I / II

II

II +

II

II

III

II / III
	1930 Cavadini Ettore VR

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

1682 De Pesenti Bartolomeo VR

  “            “               

	San PAOLO Campo Marzio

Campanile: sec. XII e sec. XVIII

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Lorenzi moderno

suono automatico
	1

2

3

4

5

6


	944

842

747

703

619

553
	516

359

249

206

139

101
	SOL3

LA3

SI3

DO4

RE4 

MI4
	L

L

L

L

L

L
	Ott °

Ott °

Ott °

Ott °

Ott °

Ott °
	I

I

I

I

I

I
	1987 De Poli TV

  “           “

  “           “

  “           “

  “           “ 

  “           “


	TORRE CAMPANARIA
	N°
	Ø

bocca

mm


	Peso

bronzo 

kg
	Nota

nominale

435 Hz
	Sagoma

(Leggera, Media, Pesante)
	Tipol.

(Settima,

Ottava,

Nona)
	Giudizio

qualità

( I a, I, II, III, IV )
	Anno di fusione e fonditore

r. = campana rifusa

s. = campana sostituita
a. = campana aggiunta



	San PIETRO MARTIRE

Campanile: sec. XIX
Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi Cavadini II

suono manuale 


	1

2

3


	470

417

377
	60

42

30
	FA#4

SOL#4

LA#4


	UL

UL

UL
	Sett

Sett

Sett
	II / III

II / III

II / III
	1865 Cavadini Luigi I VR

r.1948 Cavadini Ettore VR

1865 Cavadini Luigi I VR

	Istituto STEEB

Campanile: 1940
Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi in legno

suono manuale 


	1

2

3


	635

566

506
	153

107

79
	RE4

MI4

FA#4
	L

L

L
	...

...

...
	II

II

II
	1940 Cavadini Ettore VR

  “            “

  “            “

	Santo STEFANO

Campanile: tiburio ottagonale romanico del sec. XII

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale


	1

2

3

4

5

6


	974

866

772

725

645

591
	486

339

248

197

141

113
	FA#3

SOL#3

LA#3

SI3

DO#4

 RE#4
	UL

UL

UL

UL

UL

UL / L
	Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett
	II / III

II / III

II / III

II / III

II / III

II / III
	1896 Cavadini A.&E. VR

  “             “

  “             “

  “             “

  “             “

a.1927      “



	STIMATE (S. FRANCESCO)
Campanile: 1828 – 1832

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi e ruote in legno

suono manuale


	1

2

3

4

5

6


	941

834

751

700

622

551


	480

330

240

200

140

100
	SOL3 ↑
LA3 ↑
SI3 ↑
DO4 ↑ 

RE4 ↑
MI4 ↑
	L

L

L

L

L

L
	Ott °

Ott ↑
Ott °

Ott °

Ott °

Sett °
	I / II

II +

I / II

I / II

II +

II / III
	1833 Selegari Antonio VR

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

r.1901 Cavadini A.&E. VR



	Santa TERESA degli SCALZI

Campanile: secolo XVII

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Lorenzi moderno

suono automatico


	1

2

3

4

5


	876

777

699

651

582


	380

270

190

160

110
	LAb3

SIb3

DO4

REb4

MIb4
	L

L

L

L

L
	...

...

...

...

...
	II

II

II

II

II
	1825 Selegari Antonio VR

a.1882 Cavadini Achille VR

1825 Selegari Antonio VR

a.1882 Cavadini Achille VR

r.1912 Cavadini A.&E. VR

	San TOMASO Cantuariense
Campanile: sec. XV, altezza mt 59

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Lorenzi moderno

suono manuale + doppio sistema


	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


	1335

1187

1061

991

883

784

694

656

582

517
	1383

965

683

570

408

286

197,3
169,5
122

87
	RE3 ↓
MI3 ↓
FA#3 ↓
SOL3 ↓
LA3 ↓
SI3 ↓
DO#4 ↓
RE4 ↓
MI4 ↓
FA#4 ↓
	ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML
	Ott °

Ott °

Ott ↑
Ott ↑
Sett ↓

Sett ↓

Ott ↑

Sett

Sett

Sett
	I -

I / II

I / II

I / II

II +

II +

I / II

II

II

II
	1930 Cavadini Ettore VR

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

  “            “

r.1988 De Poli TV

1930 Cavadini Ettore VR

  “            “

  “            “




	TORRE CAMPANARIA
	N°
	Ø

bocca

mm


	Peso

bronzo 

kg
	Nota

nominale

435 Hz
	Sagoma

(Leggera, Media, Pesante)
	Tipol.

(Settima,

Ottava,

Nona)
	Giudizio

qualità

( I a, I, II, III, IV )
	Anno di fusione e fonditore

r. = campana rifusa

s. = campana sostituita
a. = campana aggiunta



	TORRE DEI LAMBERTI
Torre: parte inferiore 1172, parte superiore 1448-1464.

Altezza mt 79,10 alla copertura e mt 83 alla banderuola

campana 1 “Rengo”

campana 2 “Marangona”
Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppi Cavadini Classico per le 3 campane minori, e in ferro per il “Rengo”

suono automatico

	1

2

3

4


	1831

1297

1080

815
	4215

1300

750

330
	SIb2 ↓
RE3 ↓
FA3 ↓
SIb3 ↓
	P

ML

ML

ML
	Sett ↓
Ott °

Ott °

Sett
	I / II

II +

II

II -
	1557 Bonaventurini Alessandro VR

1833 Cavadini Giovanni VR

  “            “

1779 Ruffini Giuseppe VR

	Santa TOSCANA

Campanile: 1950 – 1953

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Cavadini Classico

suono manuale


	1

2

3

4

5


	662

596

536

501

448
	170

120

85

70

50
	DO4 ↑
RE4 ↑
MI4 ↑
FA4 ↑
SOL4 ↑
	UL

UL

UL

UL

UL
	Sett

Sett

Sett

Sett

Sett
	II / III

II / III

II / III

II / III

II / III
	1952 Crespi CR

  “          “

  “          “

  “          “  

  “          “



	Santissima TRINITA’

Campanile: romanico, 1070 – 1100

Sistema Veronese
telaio in ferro

ceppi Colbachini Bassano
suono automatico
	1

2

3

4

5

6


	1005

892

823

767

666

586
	575

402

320

260

166

120
	FA#3 ↓
SOL#3 ↓ 

LA#3 ↓
SI3 ↓
DO#4 ↓
RE#4 ↓
	L

L

L / ML

L / ML

L

L
	Ott

Sett ↓
Sett °

Sett ↓
Sett °

Sett °


	II

II

II -

II

II -

II / III
	r.1879 Cavadini Achille VR

r.1885        “

1803 Partilora Pietro VR

r.1820        “

r.1893 Cavadini Achille VR

a.1965 Colbachini Bassano VI

	San ZENO MAGGIORE 

Campanile: romanico, iniziato 1045, completato 1178 da Maestro Martino, h mt 62

Slancio

telaio in legno, ceppi in legno

suono automatico

Nota: il complesso è il più antico collocato su un campanile veronese


	1

2

3

4
	1126

1007

980

739
	980

700

650

250
	SOL3 ↓
LAb3 ↓
LAb3
DO4 ↓
	P / UP

P

P

ML / M
	...

...

...

Ott
	II -

II -

III / IV

I / II
	1423 fonditore sconosciuto

  “                   “

1498 Orlando Cecherle VR

1755 Crespi Domenico da Crema

	San ZENO IN MONTE

Campanile: secolo XV

Sistema Veronese
telaio in ferro, ceppo Morellato

suono automatico


	1
	1448
	1820,3
	DO3
	L / ML
	Ott °
	I
	1954 De Poli TV

	San ZENO IN ORATORIO

Campanile: secolo XV

Sistema Veronese
telaio in legno, ceppi in legno

suono manuale


	1

2

3

4


	496

456

410

327
	70

55

40

20
	FA4

SOL4 

LA4

DO5
	UL

UL

UL

UL
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	r.1949 Cavadini Ettore VR

1835 Selegari Antonio VR

   “           “

1749 fonditore sconosciuto
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